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Genel Özellikler

XAD 400

Kanal

Algoritma

Kayıt Hızı

(NTSC - PAL)

Resim Kalitesi

Kayıt Modu

Çoklu Dil

Backup

TCP / IP

Alarm

Video Çıkıfl

Ses Kayıt

Motion

HDD Kapasite

Kayıt Dosyalama

Aktarım

Kullanım

Resim içinde Resim

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

4 KANAL REAL-TIME DVR

XAD 400

Yüksek Resim Kalitesi
Kolay Kullanım
4 Kanal
H.264
Real-Time
100 fps
Network Explorer’dan eriflim

MODEL

4 Kanal

H.264 Hardware Codec

120 (100 fps@ 360x240 (360x288)

Real-Time Kayıt ve Kayıt ‹zleme (Triplex)

5 seviyeli ayarlanabilir

Takvim (Zaman, hareket, Alarm)

Türkçe, ‹ngilizce, ‹spanyolca, Fransızca, Almanca

 USB ve Network

Viewer programı kullanarak uzaktan download

Web çözüm (DDNS): ‹zleme, Backup ve görüntüleme

4 NO/NC seçilebilir. Çıkıfl 1 (0.5 A Tetik)

1 x Spot, 1 x Ana Monitör,  1 x VGA (Opsiyonel)

1 girifl / 1 Çıkıfl

Alan bölümü 30x24

1 SATA HDD (750GB)

Kendi dosyalama sistemi (FAT ve NTFS degildir)

RS - 485, Ethernet (TCP/IP)

Uzaktan kumanda / PS2 Mouse

Var

Uzaktan Kumanda

Mouse

Linux ‹flletim Sistemi

600 $

Spectra®

TRIPLEX

HDD dahil de¤ildir
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Genel Özellikler

REAL-TIME DVR

SPECTRA 460 M / 460 MS

460 M: Mobile DVR. Araba,
otobüs ve taksi güvenli¤i

460 MS: GPS ba¤lantılı DVR.
Aracın hızı ve flöför
hareket kontrolü. Araba,
otobüs ve taksi güvenli¤i
(SORUNUZ)

Format

Kanal

Kayıt Çözünürlülü¤ü

Kayıt Kalitesi

Hızlı / Yavafl ‹zleme

Ses

Kumanda

VGA

Güç Tasarrufu

Motion

Harddisk

PC’den okuma

USB Host / Slave

Network

Protokol

Frame

‹zleme ve Uzaktan Kontrol

Voltaj

Boyutlar

A¤ırlık

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MPEG4

4 kanal girifl (CVBS)

NTSC: 704 x 480 (60 fps) PAL: 352 x 240 (120 fps)

4 kanal de¤ifltirilebilir

X2 / X4 / X8, kare kare

2 girifl / 1 çıkıfl

Var

Opsiyonel

900mA / 12 V (HDD dahil)

16 x 12

1 adet (2.5”) (Kızaklı)

Ba¤lanabilir

Var

Opsiyonel

TCP/IP, DHCP, PPPoM, SMTP

25 fps

Internet Explorer

DC 11 ~ 30 V

15 cm x 20 cm x 5 cm

1.45 Kg. (HDD dahil)

SPECTRA 460 MMODEL

Spectra®

910 $

HDD dahil de¤ildir

NOT: GPS’li Modelleri
için sorunuz

PC BA⁄LANTI
K‹T‹

KIZAK

Bilgisayardan izleme aparatı

Opsiyonel

60 $50 $
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Genel Özellikler

14” - 20” S/B Analog Monitör

Spectra®

580 $
SCM - 20L

180 $
SCM - 14L

S/B MON‹TÖRLER

SCM - 14L / 20 H

SCM - 14L

CRT

Video

Ses

Ses Gücü

Ön Panel Kontrol

Güç Tüketim

Boyutlar

Çözünürlük

Video Sistem

Çalıflma Sıcaklı¤ı

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

14” 20”

Analog Monitör

1 girifl / 1 çıkıfl

1 girifl / 1 çıkıfl

Menu (Contrast, Bright, Color, Tint, Sharp, B.B) Ses ve güç

Worldwide Multiple System (NTSC, PAL)

0°C ~ + 40°C

SCM - 20H

1.0 Watt. 3.0 Watt.

100 - 230V AC. 40 W

367mm x 342mm x 392mm

420 Tv Line

100 - 230V AC. 70W

492mm x 445mm x 482mm

1000 Tv Line
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Genel Özellikler

14“Digital ve Analog Monitör

Spectra®

380 $
SCM - 14ND

400 $
SCM - 14F

RENKL‹ MON‹TÖRLER

SCM - 14F / 14 ND

Digital Monitör Analog Monitör

SCM - 14F

CRT

Video

Ses

Ses Gücü

Ön Panel Kontrol

Güç Tüketim

Boyutlar

Çözünürlük

Video Sistem

Çalıflma Sıcaklı¤ı

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

14” 14”

1 girifl / 1 çıkıfl

1 girifl / 1 çıkıfl

Menu (Contrast, Bright, Color, Tint, Sharp, B.B) Ses ve güç

Worldwide Multiple System (NTSC, PAL)

0°C ~ + 40°C

SCM - 14ND

1.0 Watt.

100 - 230V AC. 40 W

367mm x 342mm x 392mm

520 Tv Line                      450 Tv Line

Digital Monitör Analog Monitör
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Genel Özellikler

21“Digital ve Analog Monitör

Spectra®

700 $
SCM - 21ND

800 $
SCM - 21F

RENKL‹ MON‹TÖRLER

SCM - 21F / 21ND

Digital Monitör Analog Monitör

SCM - 21F

CRT

Video

Ses

Ses Gücü

Ön Panel Kontrol

Güç Tüketim

Boyutlar

Çözünürlük

Video Sistem

Çalıflma Sıcaklı¤ı

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

21” 21”

1 girifl / 1 çıkıfl

1 girifl / 1 çıkıfl

Menu (Contrast, Bright, Color, Tint, Sharp, B.B) Ses ve güç

Worldwide Multiple System (NTSC, PAL)

0°C ~ + 40°C

SCM - 21ND

3.0 Watt.

100 - 230V AC. 60 W

492mm x 445mm x 482mm

520 Tv Line                 450 Tv Line
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Genel Özellikler

21” Renkli Flat Crt
Dijital Monitör

Spectra®

880 $

21” RENKL‹ FLAT CRT D‹J‹TAL MON‹TÖR

SCM - 21 G

Digital Monitör

SCM - 21G

CRT

Video

Ses

Yatay Stabilizasyon

Dikey  Stabilizasyon

Ön Panel Kontrol

Güç Tüketim

Boyutlar

Çözünürlük

Video Sistem

Çalıflma Sıcaklı¤ı

A¤ırlık

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

21”

BNC

RCA girifl/çıkıfl

15.625KHz ±500Hz

50Hz/60Hz ±3Hz

Menü (kontrast, parlaklık, keskinlik, renk,renk tonu varsayılan), ses kontrol,

Worldwide Multiple System (NTSC, PAL)

0° C ~ 50° C

Max: 75

492 mm x 445 mm x 480 mm

maksimum 600 TV lines

26 Kg.
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Genel Özellikler

17” / 21” TFT LCD
Renkli Monitör

Spectra®

17” / 20” TFT LCD Renkli Monitör

SCM - 1780 / 2090

SCM - 1780

TFT

Video

Ses

Parlaklık

Kontrast

Cevap Süresi

Görme Açısı

Çözünürlük

Güç Kayna¤›

Çalıflma Sıcaklı¤ı

Boyutlar

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

17”

TFT LCD Renkli Monitör

SCM - 2090

20”

1 kanal S-video, 2 kanal çoklu video

BNC girifl/ç›k›fl ve  1 kanal VGA input

1 Kanal S-video, 1 kanal YPBPR(1080P)

2 kanal çoklu video

BNC girifl/ç›k›fl ve 1 kanal VGA girifl

3 kanal Girifl

3 kanal Ç›k›fl Ses frekans› 1W

300cd/m2

450:1

Tr+Tf_16ms

178°/178°

800 Tv Line

AC90 - 250 V

0°C ~ 40°C

383 mm x 335 mm x 67 mm

3 kanal Girifl

3 kanal Ç›k›fl Ses frekans› 2W

-

1000:1

8 ms

170°/160°

1600 x 1200 ve altını destekler

AC100 - 230 V

0°C ~ 40°C

383 mm x 335 mm x 67 mm

1500 $
SCM - 2090

675 $
SCM - 1780
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Genel Özellikler

26“ - 32” - 40” - 46”
TFT / LCD Renkli Monitör

Spectra®

TFT / LCD RENKL‹ MON‹TÖRLER

SCM - 2690 / 3290 / 4090 / 4690

TFT / LCD Renkli Monitör

1 Kanal VGA, 1 Kanal DVI girifl,1 Kanal S terminal,

2 kanal BNC girifl / çıkıfl, 3 Kanal RCA girifl / çıkıfl

Var

1920 x 1080 (WXGA), 1080 Lines

Dual Screen

1000 / 1

500 cd/m2

8 ms

Var

SCM - 2690

CRT

Girifl, Çıkıfl

Ses

Çözünürlük

Ekran

Kontrast

Parlaklık

Düflük Tepki Süresi

Uzaktan Kumanda

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

26”

2750 $
SCM - 2690

3400 $
SCM - 3290

6750 $
SCM - 4090

8400 $
SCM - 4690

SCM - 3290

32”

SCM - 4090

40”

SCM - 4690

46”
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Genel Özellikler

MATRIX cihazı sayesinde
birden fazla kamera görüntüsü
ister ayrı ayrı çoklu ekranda
farklı olarak; ister birden fazla
mönitörde tek bir büyük
görüntü olarak izlenebilir.

Belediye ve Emniyet MOBESE
sistemlerinde, TV
Merkezlerinde Gösteri
Merkezleri ve Fuarlarda,
Konserlerde, Konferanslarda
ve birçok iflletmede kullanılır.
Matrix cihazları dahil.

Spectra®

35 LCD MON‹TÖR’LÜ S‹STEM

(ÇOKLU ve TEKL‹ LCD MON‹TÖR S‹STEM‹)

VİDEO WALL

SCM - 4004MODEL SCM - 4009 SCM - 4016 SCM - 4032

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

SCM - 3510MODEL

35’li

Video Wall Sistemi

SCM - 1610 SCM - 4010

Özellik 16’lı

Video Wall Sistemi

40” LCD Monitörlü

Video Wall Sistemi

4’lü sistem

(4 Monitör)

9’lu sistem

(9 Monitör)

16’lı sistem

(16 Monitör)

32’li sistem

(32 Monitör)

115.000 $
SCM - 3510

58.000 $
SCM - 1610

14.200 $
SCM - 4010

56.800 $
SCM - 4004

127.800 $
SCM - 4009

227.200 $
SCM - 4016

454.400 $
SCM - 4032
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